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Ⓐ

ⒶA3又はA4トレー本体 Ⓑトラスタッピングネジ
　（M5×16）

Ⓓ取付用型紙Ⓒ鍵

×1

×4 ×1
×1

■組立部材・部品一覧 組立前に、部材・部品の数をご確認ください。

A4トレーを最後まで引き出し、レール内側の樹脂パーツを左右とも押しながらさらにトレーを手前に
引き、ブラケットから取り外します。その際、レールの潤滑油が付着するおそれがありますので
ご注意ください。

 ※本作業はA4トレーのみの作業です。A3トレーは  
 　『2.ブラケットの取り付け』へ進んでください。

注意 可動部のすきまに手を入れないでください。
手をはさんでけがをすることがあります。

1.A4トレー取り付けの準備1.A4トレー取り付けの準備

ブラケット 引出しを取り外すため、引出し
左右側面はデスク側板から
15㎜以上離して取り付けて
ください。引出しを抜いて、
外せなくなります。

取付位置の注意

15㎜以上離す

黒い樹脂パーツ

押しながらトレーを
引き抜く

2.ブラケットの取り付け2.ブラケットの取り付け

※連結天板をご利用の場合は、連結用ナット(天板裏左右端)を避けて取り付けてください。
　同梱されているⒹ型紙を天板裏面の取付位置に当てがい、4隅をテープ等で
　留めてください。（型紙の前後方向に注意してください。）
　穴位置をマーキング後、キリなどで下穴を4ヶ所開けてください。その後、ブラケットを
　当てがいⒷトラスタッピングネジで固定します。その際、左右のレールを繋いでいる
　ブラケットがたわまないようにご注意ください。

デスク左側板

デスク側板より15㎜以上

テープ留め

Ⓑ(手前側) Ⓑ(後側)

※ブラケット後方はダルマ穴になっています。
　Ⓑ(後側)のネジを天板に仮止めし、ブラケット
　本体を引っ掛けた状態でⒷ(手前側)のネジを
　締めます。仮止めをしたⒷ(後側)も必ず
　増し締めしてください。

Ⓑ(手前側)
Ⓑ(後側)

A4トレーA4トレー

A3トレーA3トレー

※引出しを抜かずにそのまま取り付けを
　行ってください。ブラケット後方は
　A4トレー同様ダルマ穴になっています。
　Ⓑ(後側)のネジを天板に仮止めし、
　ブラケット本体を引っ掛けた状態で
　Ⓑ(手前側)のネジを締めます。仮止めを
　したⒷ(後側)も必ず増し締めしてください。

3.完成3.完成

引出しを戻して完成です。
戻す際はトレー正面から真っ直ぐに押し込んでください。レール内側のスライド部と
嵌合する際、押し込みがきつくなりますが、最後まで押し込むと軽くなります。
開閉が重い場合はレールがきちんと嵌合しているか、又はⒶのブラケットがたわんで、
レール間が狭くなっていないかご確認ください。

■ ご注意ください
収納物は、引出しからはみ出さないこと。
開閉の障害となり、収納物を破損させる原因となります。
特に厚み方向でデスクに取り付けたブラケットへの引っ掛かりに
ご注意ください。
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