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可動棚 

地板 

下固定棚

（下台） 

（上台） 

側枠（左） 

上固定棚

側枠（右） 

側枠（左） 

側枠（右） 

小引出し 

可動仕切板

固定仕切板 

1　各部の名称、付属部品 
（1）各部の名称 （2）付属部品 

連結ピン 

SZC8MB605 

×4 

SZC8MK123 

×4 

回転金具 

SZCTTD850 

×4 

棚ダボ 転倒防止金具 

SZC8TN002 

1 セット 

2　組立方法 

まわす回転金具

回転金具

連結ピン

シェルフ
　側板

はめ込み時 (▼印を下に向ける )

締め付け時

棚ダボ

可動棚
可動棚

下固定棚

（下台）

（上台）

側枠（左）

上固定棚

側枠（右）

側枠（左）

側枠（右）

小引出し

固定仕切板

①右の図を参照して、シェルフ下部の側板内面に、
　棚ダボを左右2個ずつ取り付け、可動棚を取り付
　けてください。

　※可動棚の位置は、3段階に調節できます。

①右の図を参照して、下台の左右側枠の上部に連結
　ピン4本をねじ込んでください。

②上台の側枠下部にある穴に、連結ピンが入るよう
　上方から上台をのせてください。

③右の図を参照して、上台の側枠内面にある穴に、
　回転金具を▼マークが下になるよう差し込んでく
　ださい。

④右の図のように、 ドライバーで回転金具を時計
　回りの方向にまわし、しっかりと締め付けてくだ
　さい。

　※上台は、下台に対して前後逆方向にも取付ける
　　ことができます。

①転倒防止金具（本体）を家具のシェルフ上部に付
　属のネジ４本にて取付けてください。
　※取付け部は 18mm 以上の厚みで硬い木部を選
　　んでください。

②壁または柱など（木部）、付属のネジ２本が取り付
　けられるところにフレームの穴をあわせてネジ止
　めしてください。
　※このとき、フレームの長さを任意の位置に合わ
　　せてください。

①上固定棚の後ろ角の欠き取
　り部に樹脂パーツを寝かせ
　た状態で差し込んで差し込
　んでください。

②差し込んだ状態で可動仕切板を
　おこし上固定棚にはめ込んでく
　ださい。

③横にスライドさせて
　使用してください。

フレーム 

本体 

取り付けネジ 

取り付けネジ 

フレーム ① ② 

（1）上台の取付け 

（2）可動棚の取付け

（3）可動仕切板の取付け

（4）転倒防止金具の取付け

上固定棚

×２

可動仕切板
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日本家具産業振興会
03-3261-2805 



6　お客様ご相談窓口 

5　コイズミ学習家具保証書

3ヶ年 
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所在地、電話番号は変更になることがあります。あらかじめご容赦ください。 

BDB-078NS BDB-178WT
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